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                    	Marke: 
POWERLD
	Art.-Nr.: 
PDF-600-X
	
                            Leistung (W) : 

                                                        600                                                    
	
                            Eingang: 

                                                        90-264Vac                                                    
	
                            Ausgabe: 

                                                        12, 24, 36, 48                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             Konform Glasur: 

                                                        Y                                                    
	
                            die Genehmigung: 

                                                        UL, CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            Abmessungen: 

                                                        218*116.5*41mm                                                    
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 Ø universeller Wechselstromeingang (90 ~ 264Vac) 
 Ø eingebaute aktive pfc-Funktion, PF> 0,96 
 Ø mit ZVS Technologie zur Reduzierung der Verlustleistung
 Ø Eingebaute Lüfterdrehzahlregelung und Übertemperatur Schutz
 Ø eingebauter Einschaltstrombegrenzungskreis (
 Ø Konstantstrombegrenzungsschaltung einbauen
 Ø eingebaute Fernerkundungsfunktion
 Ø DC-OK-Signal einbauen
 Ø breite Betriebsumgebungstemperatur (-30 ℃ ~ 70 ℃) 
 Ø Ausgabe Schutz:  OLP / OVP / SCP / OTP 
 Ø  PCB Lötseite mit konform Glasur
 Ø 1 u flaches Profil, 41 mm
 Ø  3 Jahre Garantie
	 Modell-
	 PDF-600-12 
	 PDF-600-24 
	 PDF-600-36 
	 PDF-600-48 

	 Ausgabe
	 Gleichstromausgang
	 12V 
	 24V 
	 36V 
	 48V 

	 Nennstrom
	 42A 
	 26.5A 
	 17.5A 
	 13.6A 

	 aktueller Bereich
	 0 ~ 42A 
	 0 ~ 26,5A 
	 0 ~ 17,5A 
	 0 ~ 13.6A 

	 Welligkeit und Rauschen
 Anmerkung 2
	 0-70 ℃ 
	≤ ≤ 150 mV 
	≤ ≤ 150 mV 
	≤ ≤ 150 mV 
	 ≤ 200 mV

	 -30 ℃ 
	≤ ≤ 150 mV 
	≤ ≤ 150 mV 
	≤ ≤ 150 mV 
	 ≤ 200 mV

	Spannung ADJ.  Angebot
	 11,5 ~ 12,8 V 
	 21 ~ 27V 
	 33 ~ 38V 
	 40 ~ 52V 

	 Spannungsgenauigkeit
	 ± 5,0%
	 ± 1,0% 
	 ± 1,0% 
	 ± 1,0% 

	 Zeilenregulierung
	 ± 0,5%
	 ± 0,5%
	 ± 0,2%
	 ± 0,5%

	 Ladungsregulierung
	 ± 2,0%
	 ± 1,0% 
	 ± 0,5%
	 ± 1,0% 

	 Einrichtung Zeit
	 ≤3S / 220Vac Eingabe, Volllast ;  ≤5S / 115Vac Eingabe, Volllast 

	 Zeit halten
	 ≥10mS / (220Vac Eingang, Volllast) 

	 Temperaturkoeffizient
	 ± 0,05% / ℃ 

	 Überschwingen und Unterschießen
	 

	 Eingang
	 Stromspannung Angebot
	 90Vac ~ 264Vac 

	 Frequenz Angebot
	 47Hz - 63Hz 

	Leistung Faktor (typisch) 
	 PF  ≥  0,96 / 230VAC  PF  ≥  0,98 / 115VAC  (Voll laden ) 

	Effizienz ( Typisch)  @ 220Vac 
	 84% 
	 89% 
	 90% 
	 90% 

	Wechselstrom (max.) 
	 7A  / 115VAC, 5A / 230VAC

	Einschaltstrom (typisch) 
	  Kaltstart

	 Leckstrom
	 Eingabe - Ausgabe:  ﹤  0,25mA@264Vac ;  Eingabe - PG:  ≤1mA / 240VAC 

	 Schutz
	 Überlast
	 46,2 ~ 56,7A 
	 29,15 ~ 35,775A 
	 19,25 ~ 23,625A 
	 14.96 ~ 18.36A 

	 Schutz Typ: Konstantstrom, automatische Wiederherstellung

	 Übertemperatur
	 105 ℃  +5  ℃  (Temperatur auf Mosfet erkennen); Shut nach unten, automatische Wiederherstellung nach dem Absinken der Temperatur auf 75  ℃ 

	 Überspannung
	 13,2 ~ 15,6 V 
	 27,6 ~ 36V 
	 41,4 ~ 48,6 V
	 52,8 ~ 72V 

	 Schutz Typ: konstante Spannung

	 Kurzschluss
	 Langzeitmodus, Konstantstrom, automatische Wiederherstellung

	 Umgebung
	Betrieb amb.  Temp.  &  Hum. 
	 -30 ~ 70 ~;  20% ~ 90% rF  keine Kondensation (siehe Derating Kurve) 

	Lagerung Temp.  &  Hum. 
	 -40 ~ 85 ~;  10% ~ 95% rF  keine Kondensation

	Sicherheit & EMV 
 (Anmerkung  3) 
	 Sicherheitsstandards
	 UL60950-1 2nd Ed;  IEC  60950-1: 2005 (2nd  Ed) EN60950-1: 2006

	 Spannung standhalten
	 Primär-Sekundär: 3,0 kVac / 10 mA  .Primary-PG: 1,5 kVac / 10 mA.  Sekundär-PG: 0,5 kVDC / 10 mA. 

	 Isolationswiderstand
	 100M  Ohm

	 EMI Leitung & Strahlung
	 Einhaltung von EN55022, EN55024, fcc Teil 15 Klasse b



	 Oberschwingungsstrom
	 Einhaltung von EN61000-3-2, Klasse d

	 ems Immunität
	Einhaltung von EN6  1000-4-2  3,4,5,6,8,11;

	 ANDERE
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	mehr als 200.000 Stunden (25 ℃, Volllast) 

	 Abmessungen (L * W * H) 
	 12V:  226 × 116,5 × 41 mm; andere: 218 * 116,5 * 41 mm 

	 Verpackung
	6PCS / CTN, 8,7 kg, 0,04 CBM 

	 DC OK Signal
	 4 ~ 6V 

	 Kühlungsmethode
	 Fored Luftkühlung (Lüfterdrehzahl, gesteuert durch Last und Innentemperatur)

	 Hinweis
	 1.  Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei Nennleistung, Nennlast und 25 ℃ gemessen der Umgebungstemperatur
 2.  gemessen bei 20MHz der Bandbreite unter Verwendung eines 12 ” verdrillter Paardraht beendet mit a 0.1  uF  &  47uF Parallelkondensator
 3. Das Netzteil wird als eine Komponente betrachtet, die in installiert wird eine letzte Ausrüstung. Die endgültige Ausrüstung muss erneut bestätigt werden dass es noch EMC erfüllt Richtlinien Für Anleitung zum wie  diese durchführen EMV Tests finden Sie unter “EMI Prüfung von Komponentenstromversorgungen ” auf http: / / www.powerld.com. 





 Wir sind spezialisiert auf die Forschung und Produktion von industrielle Stromversorgung , wird den ganzen Weg mit dir gehen Laden Sie Sie herzlich ein, mit uns zusammenzuarbeiten
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                                                 24V Energieversorgung
                                                 AC-DC Einzelausgang 1U Energieversorgung
                                                beiliegend umschaltbar Energieversorgung
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 PDF-500-X 
	Nächster:
 PDF-600-CX 


                
                    
                

                
                    

                    
                        hinterlass eine Nachricht
                         Wenn Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten mehr Details erfahren. Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
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 Wenn Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
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                             PS-120-X 
                                Ø Universaleingang 80 ~ 264Vac oder 113 ~ 370VDC Ø 84W freie Luftkonvektion, 120W mit 10CFM Druckluft Ø hohe Effizienz, lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit Ø Ausgabe Schutz: SCP / OVP / OCP / OPP Ø breite Betriebsumgebungstemperatur (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø Betriebshöhe bis 4000m Ø alle mit 105 ℃ langlebige Elektrolytkondensatoren Ø 100% Volllast Einbrennen Prüfung Ø Klasse I und Klasse II erfüllen (kein Grund erforderlich) Gerät Ø Leerlaufstromverbrauch ≤ 0,35 W Ø eingebaute 12V / 0,5A Hilfsausgang Ø 4 ’’ * 2 ’’ kompakte Größe Ø 3 Jahre Garantie Modell- PS-120-24 Ausgabe Gleichstromausgang 24V Nennstrom (freie Luft Konvektion) 3.5A (84W) Nennstrom (10CFM Druckluft) 5A (120W) Welligkeit und Rauschen Anmerkung 2 0 ~ 70 ℃ ≤ 100 mV -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤ ≤ 150 mV Spannung ADJ. Angebot 22,8 ~ 25,2 V Spannungsgenauigkeit ± 1,0% Zeilenregulierung ± 0,5% Ladungsregulierung ± 1,0% Einrichtung Zeit ≤0,5S (110 / 220Vac Eingang, Volllast) Zeit halten ≥10Ms @ 110Vac Eingabe ; ≥40Ms @ 220Vac Volllast eingeben Temperaturkoeffizient ± 0,03% / ℃ Überschwingen und Unterschießen
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                                Ø Leerlaufleistung Verbrauch

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø universeller Wechselstromeingang (90 ~ 264Vac) Ø eingebauter aktiver PFC, PF> 0,95 Ø Leerlaufleistung Verbrauch

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-500L-X 
                                Ø universeller Wechselstromeingang (90 ~ 264 VAC) Ø eingebaute aktive pfc-Funktion, PF> 0,95 Ø Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Ø Ausgabe Schutz: OLP / OVP / OTP / SCP Ø breite Betriebsumgebungstemperatur (-30 ℃ ~ 70 ℃ ) Ø 150% (750 W) Spitzenlastkapazität Ø Konstantstromausgang Ø eingebaute Fernbedienung EIN-AUS Steuerung Ø 1 u flaches Profil, 40,7 mm Ø hoher Wirkungsgrad bis zu 92% Ø PCB Lötseite mit konform Glasur Ø erzwingt Luftkühlung durch Gleichstromlüfter Ø 3 Jahre Garantie Modell- PDF-500L-24 Ausgabe Gleichstromausgang 24V Nennstrom 21A Welligkeit und Rauschen Anmerkung 2 0-70 ℃ ≤ ≤ 240 mV -30 ℃ ≤480mV Spannung ADJ. Angebot 23,5 ~ 26,5 V Spannungsgenauigkeit ± 3% Zeilenregulierung ± 1% Ladungsregulierung ± 2% Einrichtung Zeit ≤3S (230Vac Eingang, Volllast) Zeit halten ≥10mS / (230Vac Eingang, Volllast) Temperaturkoeffizient ± 0,03% / ℃ Überschwingen und Unterschießen

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø universeller Wechselstromeingang / vollständige Palette Ø hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit Ø Ultra-Miniatur Größe, niedriges Profil Ø Ausgabe Schutz: OLP / OVP / SCP Ø breite Betriebsumgebungstemperatur (-25 ℃ ~ 70 ℃) Ø alle mit 105 ℃ langlebige Elektrolytkondensatoren Ø 100% Volllast Einbrennen Prüfung Ø 3 Jahre Garantie Modell- PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 Ausgabe Gleichstromausgang 3.3V 5V 12V 15V 24V 48V Nennstrom 4A 4A 1.67A 1.34A 0,84A 0,42A aktuell Angebot Anmerkung 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1,67A 0 ~ 1,34A 0 ~ 0,84A 0 ~ 0,42A Welligkeit und Rauschen Anmerkung 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø universeller Wechselstromeingang (90 ~ 264Vac) Ø eingebaute aktive pfc-Funktion, PF> 0,96 Ø mit ZVS Technologie zur Reduzierung der Verlustleistung Ø Ausgabe Schutz: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø eingebaute Lüfterdrehzahlregelung Ø eingebauter Einschaltstrombegrenzungskreis (
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                            	Zuhause
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	kontaktiere uns
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	 XML 
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	Open-Frame-Netzteile
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                                Powerld Enterprises Co.,Ltd.
                            

                            
                                                                #6, Baotian 2nd Rd, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 518102, China

                                                                                                 
                                 
                                +86-755-86051514
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